Denne placeres i DKV-mappe		
	Kompenserende tiltag
Fejl/nedbrud på røgalarmanlæg
[Skabelon tilrettes de aktuelle forhold]

	1. Tilkald af driftsansvarlig  

	Ved fejl/nedbrud skal driftsansvarlig tilkaldes mht. at udbedre fejlen:
[bookmark: Tekst1]Navn:      
[bookmark: Tekst2]Telefonnummer:      
[bookmark: Tekst3]Telefonnummer udenfor arbejdstid:      

	2. Tilkald af el-installatør  

	Ved fejl/nedbrud som driftsansvarlig ikke kan udbedre med det samme eller hvis driftsansvarlig ikke kan tilkaldes, skal el-installatør tilkaldes for at udbedre fejlen:
[bookmark: Tekst4]Virksomhed:      
[bookmark: Tekst5]Adresse:      
[bookmark: Tekst6]Telefon:      
[bookmark: Tekst7]Vagt nummer:      

	3. Identifikation af fejl og tilhørende kompenserende tiltag indtil anlægget fungerer igen

	Fejl/nedbrud - beskrivelse
	Kompenserende tiltag

	Anlægget fungerer ikke
	A

	
	

	4. Iværksæt relevant kompenserende tiltag indtil fejl/nedbrud er rettet 

	Kompenserende tiltag
	Beskrivelse af tiltag

	A
Opsætning af midlertidige røgalarmer
	Der ophænges batteridrevne røgalarmer de steder, hvor der er ophængt røgalarmanlæg, indtil fejlen er udbedret. 
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